	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. 

	ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka


	 
	PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
 

45233000-9
 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Remont i termomodernizacja budynku miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	Ul.Prądzyńskiego 11 05-200 Wołomin 

	BRANŻA
	: 
	Drogowa


	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 
	Maciej Białoszewski


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	marzec 2017


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania marzec 2017
	 
	Data zatwierdzenia


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania kosztorysu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i termomodernizacja budynku miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie” 

Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla w/w przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie  są:

- zlecenie na opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z ustaleniami zakresu robót – obmiaru i technologii robót

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –

użytkowym.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie objętym dokumentacją obejmuje wykonanie chodnika, utwardzenia oraz miejsc postojowych z płyt ekoraster

Inwestycja obejmuje wykonanie:

 1. budowy chodnika o powierzchni: 200m2. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża istniejącego zaprojektowano

następujące warstwy:

- warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie o grubości 15cm

- warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej o grub. 5cm

2. budowy utwardzenia o powierzchni: 260m2. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża istniejącego zaprojektowano następujące warstwy:

- warstwę gruntu stabilizowanego cementem grub. 20cm

- warstwę podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych o grub. 15cm

- warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5cm

3. budowy miejsc postojowych z płyt ekoraster o powierzchni 135m2. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża istniejącego zaprojektowano następujące warstwy:

- podbudowa z kruszyw łamanych grub. 35cm

- ekoraster wypełniony i obsiany trawą grub. 5cm

4. budowy obramowań (krawężników oraz obrzeży betonowych 

5. budowy odwodnienia liniowego
Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/w założeń:

- koszt materiałów wliczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy

- poziom cen wg cennika SEKOCENBUD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45111000-8

	1 d.1
	SST.01.01.01
	KNR-W 2-01 0114-02 
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	1823.00
	m2
	1823.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	1823.000

	2
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE-CPV 45111000-8

	2 d.2
	SST.01.02.04
	KNNR 6 0803-08 analogia
	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	190.00
	m2
	190.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	3 d.2
	SST.01.02.04
	KNNR 6 0805-07 analogia
	Rozebranie chodników
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	40.00
	m2
	40.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	4 d.2
	SST.01.02.04
	KNNR 6 0806-02 analogia
	Rozebranie krawężników betonowych wyniesionych
	m
	 
	 

	 
	
	 
	75.00
	m
	75.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	75.000

	5 d.2
	SST.01.02.04
	KNNR 6 0806-08 analogia
	Rozebranie obrzeży
	m
	 
	 

	 
	
	 
	253.00
	m
	253.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	253.000

	6 d.2
	
	KNR-W 4-02 0236-04 analogia
	Przykanaliki fi150 do oczyszczenia / udrożnienia
	m
	 
	 

	 
	
	 
	50.00
	m
	50.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	7 d.2
	
	KNR 4-05II 0119-01 analogia
	Udrożnienie wpustu drogowego
	szt.
	 
	 

	 
	
	 
	1.00
	szt.
	1.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	8 d.2
	
	KNR 4-05I 0410-05 + KNR 4-05II 0121-01 + KNR 4-05I 0409-01 analogia
	Udrożnienie i regulacja wysokościowa studni fi 90 (1x4 kręgi) (1x4 kręgi) (1x3 kręgi) - 12kręgów +dekle
	kpl.
	 
	 

	 
	
	 
	3.00
	kpl.
	3.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	9 d.2
	SST.01.02.04
	KNR 4-04 1103-04 analogia
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	33.00
	m3
	33.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	33.000

	10 d.2
	SST.01.02.04
	KNR 4-04 1103-05 analogia
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- odległość określa oferent 
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	33.00
	m3
	33.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	33.000

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111000-8 CPV 45112000-5

	11 d.3
	SST.02.01.01
	KNNR 1 0202-08 analogia
	Roboty ziemne - wykop pod parkingi i chodniki
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	210.00
	m3
	210.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	12 d.3
	SST.02.01.01
	KNNR 1 0202-08 analogia
	Roboty ziemne - wykop pod udrażniane przykanaliki
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	60.00
	m3
	60.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.000

	13 d.3
	SST.02.03.01
	KNNR 1 0406-01 analogia
	Nasypy pod parkingi i chodniki
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	15.00
	m3
	15.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.000

	14 d.3
	SST.02.03.01
	KNNR 1 0406-01 analogia
	Nasypy pod udrażniane przykanaliki
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	60.00
	m3
	60.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.000

	15 d.3
	SST.02.03.01
	KNNR 1 0407-03 analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	15.00
	m3
	15.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.000

	16 d.3
	SST.02.03.01
	KNNR 1 0407-03 analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod udrażniane przykanaliki
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	60.00
	m3
	60.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.000

	17 d.3
	SST.02.01.01
	KNR 4-04 1103-04 analogia
	Wywóz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	195.00
	m3
	195.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	195.000

	18 d.3
	SST.02.03.01
	KNNR 1 0208-02 analogia
	Dodatek za transport - odległość określa oferent Krotność = 2
	m3
	 
	 

	 
	
	 
	195.00
	m3
	195.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	195.000

	4
	
	PROJEKTOWANE CHODNIKI– CPV45233000-9

	19 d.4
	SST.04.01.01
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podłoże grutowe wtórny moduł sprężystości 80 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	200.00
	m2
	200.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	20 d.4
	SST.04.04.01
	KNNR 6 0112-06 analogia
	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw naturalnych fr 0/31,5 mm gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	200.00
	m2
	200.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	21 d.4
	SST.05.03.23
	KNNR 6 0502-02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	200.00
	m2
	200.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	22 d.4
	
	KNR 2-09 0429-05 
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni chodnika
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	200.00
	m2
	200.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	5
	
	PROJEKTOWANE UTWARDZENIA– CPV45233000-9

	23 d.5
	SST.04.01.01
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, warstwa gr.20 cm Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	260.00
	m2
	260.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	260.000

	24 d.5
	SST.04.04.02
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Warswa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanychfr 0/31,5 mm gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	260.00
	m2
	260.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	260.000

	25 d.5
	SST.05.03.23
	KNNR 6 0502-03
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - kostka grafitowa
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	260.00
	m2
	260.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	260.000

	6
	
	PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE EKORASTER– CPV45233000-9

	26 d.6
	SST.04.04.02
	KNNR 6 0113-06 + KNNR 6 0113-02 analogia
	Warswa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych fr 0/31,5 mm gr. 35 cm
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	135.00
	m2
	135.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	135.000

	27 d.6
	
	KNR 2-21 0501-03
	Kostka ekoraster wypełniony ziemią i obsiany trawą - 5cm
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	135.00
	m2
	135.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	135.000

	7
	
	OBRAMOWANIA– CPV45233000-9

	28 d.7
	SST.08.01.01
	KNNR 6 0403-03 analogia
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - beton C12/15 ( 0,083m3/m.b)
	m
	 
	 

	 
	
	 
	100.00
	m
	100.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	29 d.7
	SST.08.01.01
	KNNR 6 0403-03 analogia
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - beton C12/15 ( 0,083m3/m.b)
	m
	 
	 

	 
	
	 
	125.00
	m
	125.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	125.000

	30 d.7
	SST.08.03.01
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
	m
	 
	 

	 
	
	 
	125.00
	m
	125.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	125.000

	8
	
	ZIELEŃ CPV- 45112000-2

	31 d.8
	SST.09.01.01
	KNR 2-21 0218-03 analogia
	Rozścielenie ziemi urodzajnej pozyskanej podczas wykopów. 
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	1048.00
	m2
	1048.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	1048.000

	32 d.8
	SST.09.01.01
	KNNR 1 0507-03 analogia
	Obsianie trawą
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	1048.00
	m2
	1048.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	1048.000

	9
	
	POZOSTAŁE ROBOTY CPV 45233000-9

	33 d.9
	
	KNR 2-01 0516-04 analogia
	Obłożenie skarp płytami EKO
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	5.00
	m2
	5.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	34 d.9
	
	KNR 2-01 0516-04 + KNNR 6 0805-07 analogia
	Rozebranie i ponowne obłożenie skarp płytami EKO
	m2
	 
	 

	 
	
	 
	30.00
	m2
	30.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	35 d.9
	
	KNR 2-31 0606-01 analogia
	Odwodnienie liniowe na chodniku 2x3 m
	m
	 
	 

	 
	
	 
	6.00
	m
	6.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	36 d.9
	
	KNR-W 2-18 0408-02 analogia
	Przykanaliki odwodnienia liniowego 2x2 m
	m
	 
	 

	 
	
	 
	4.00
	m
	4.000
	 

	 
	
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000


