SCIANA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

@ PROJEKTOWANE CHODNIKI:

o betonowa kostka fazowana, szara - 6cm

o podsypka cementowo - piaskowa - 5cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,50 - 15cm

o podtfoze gruntowe wtorny modul sprezystosci 80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
Razem 26¢cm.

PROJEKTOWANE JEZDNIE MANEWROWE:

o betonowa kostka fazowana, grafitowa - 8cm
¢ podsypka cementowo - piaskowa - 5cm

o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm

o podbudowa pomocnicza z gruntu stabilziowanego cementem Rm=1,5MPa - 20cm
Razem 48cm.

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE EKORASTER:

o kostka ekoraster wypetniony ziemig i obsiany trawg - 5cm
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 35cm.
Razem 40cm.

@ ZIELEN

o warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
o podfoze gruntowe nieutwardzone

Razem 10cm.
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INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wotominie
- remont parkingu, chodnikéw wraz z odwodnieniem
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imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PROJEKTANT DROG: inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/POOD/06
SPRAWDZAJACY DROG: mgr inz. Jacek Zuraw PDK/0047/PWOD/04
RYSUNEK: nr:
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCIZNE 5
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
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