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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
/t.j. Dz. U.z 2013r. nr 1409/.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy
z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi  Polskimi  Normami
i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

dotyczy projektu budowlanego

REMONT OGRODZENIA | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOLOMINIE

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJNR 1
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

ADRES BUDOWY: Dziatki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

PROJEKTANT

Danuta Maria Klimut
Uprawnienia Nr 574/86
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REMONT OGRODZENIA | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOLOMINIE

INWESTOR: MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKELAD OPIEKI ZDROWOTNEJNR 1
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

ADRES BUDOWY: Dziatki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

1. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Mapa sytuacyjna nieruchomosci w skali 1:1000.
1.3.Wizja lokalna na dziatce i uzgodnienia z Inwestorem.
1.4.0bowigzujace przepisy i normy.

2. Opis dziatki i jej zagospodarowania.

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Wotominie przewidziany do remontu i termomodernizacji potozony jest
w centrum Wotomina na terenie dziatek ozn. nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3.

Dziatki majg teren rowny, zabudowane sg budynkiem MSPZOZ, wiatg na rowery,
uktadem komunikacji wewnetrznej oraz urzadzong zielenig niska, Srednig
I wysokg porastajgcg w luznych formach zadrzewien lisciastych.

Budynek potozony przy drodze z wejSciem od ul. Prgdzynskiego.

Dojazd do budynku od ul. od ul. Pradzynskiego.

Uzbrojenie
Uzbrojenie terenu istniejgce — bez zmian.

3.1.Warunki gruntowo-wodne.

Fundamenty istniejace.
Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne - bez zmian.

3.2.Geotechniczne warunki posadowienia budynku
§ 7.Kategoria geotechniczna - bez zmian.
Fundamenty istniejace - bez zmian.



4. Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna i dojazd do dziatki istniejacy od ul. Pragdzynskiego
- bez zmian. Na terenie dziatki przewidziane sg utwardzone parkingowe
na samochody osobowe.

5.Uksztattowanie terenu-zielen.

Na terenie zielen niska, Srednia i wysoka. W zwigzku z projektowanymi robotami
nie planuje sie wycinki drzew.

6.0chrona zabytkow

Dziatka objete projektem nie sg potozone w obszarze objetym nadzorem
konserwatora zabytkow, nie jest wpisana do rejestru zabytkOw i nie jest objeta
ochrong konserwatorska.

W obszarze objetym projektem nie wystepujg zagrozenia dla obiektow
zabytkowych a takze dla stanowisk archeologicznych.

7.1nne informacje o terenie

 teren dziakki nie jest pod wptywem eksploatacji gérniczej i znajduje sie poza
terenami gérniczymi;

» projektowany zakres rob6t nie ma wpltywu na zagrozenie dla Srodowiska oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow i otoczenia.

PROJEKTANT

Danuta Maria Klimut
Uprawnienia Nr 574/86
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OPIS TECHNICZNY
REMONT OGRODZENIA | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOLOMINIE

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJNR 1
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

ADRES BUDOWY: Dziatki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

1. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Mapa sytuacyjna nieruchomosci w skali 1:500.

1.3.Wizja lokalna na dziatce i uzgodnienia z inwestorem.

1.4.0bowiazujace przepisy i normy:

» PN - EN - ISO 6946,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pOzniejszymi zmianami i uzupetnieniami, Dz. U. nr 75 z 2003 r.
nr 33 poz. 270 z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

» Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

» Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowania obejmuje roboty zwigzane z remontem ogrodzenia terenu, na ktorym
potozony jest Miejski Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Nr
1.Zakres roboOt obejmuje réwniez demontaz istniejgcej wiaty na rowery i wozki
dzieciece i dostawe i montaz nowej gotowej wiaty systemowej bez zmiany
lokalizacji, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej pod kontenery na S$mieci (6 m2), malowanie
pomieszczenia po kottowni i montaz 1 szt. drzwi wewnetrznych.

Planowane roboty majg na celu poprawe stanu technicznego ogrodzenie oraz
poprawe estetyki w otoczeniu budynku.

Planowane roboty nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.



3. Dane techniczne budynku.

Dane techniczne Wymiary budynku
dtugosc 33,10 m
szerokos$¢ 10,50 m
pow. zabudowy 347,55 m*
pow. uzytkowa *piwnica - 249,30 m*

*parter - 250,30 m?
*pietro - 257.20 m?

756,80 m?
wysokos¢ budynku 9,60 m
kubatura 2 945,00 m®

4. Opis elementow objetych projektem - stan istniejacy i ocena techniczna.

4.1. Opis budynku.

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Wotominie wybudowany zostat w latach 60-tych XX w.

Obiekt wolno stojacy na rzucie prostokata, o konstrukcji murowanej, pietrowy,
podpiwniczony na catej powierzchni, ze stropodachem wentylowanym krytym
papa. Budynek dostosowany dla osob niepetnosprawnych poprzez istniejgca
pochylnie zewnetrzna.

4.3.0cena stanu technicznego wiaty i ogrodzenia.

Elementy ogrodzenia i przesta stalowe od strony ul. Prgdzynskiego i ul. Lipinska
w dobrym stanie technicznym. Do odnowienia kwalifikujg sie powtoki malarskie
elementow stalowych przeset, na ktorych widoczne sg ogniska korozji.
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Na betonowym cokole wystepuja miejscowe ziuszczenia betonu i pekniecia
3 —ms-ca, ktére nalezy ,,zaspoinowac’’, ztuszczenia zatrze¢ miejscowo zaprawg
cementowa, tak aby nie odrozniata sie od reszty cokotu.

Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej na stupkach stalowych —bez zmian.




W miejscu istniejacej wiaty na wozki dzieciece i rowery przewidzianej do rozbiorki
projektuje sie wiate typowa o konstrukcji stalowej ze Scianami z poliweglanu.
Impregnacji i odnowienia powtok malarskich wymagajg drewniane elementy matej
architektury tj. pergola i tawki usytuowane od strony potudniowej budynku.

Do remontu kwalifikuje sie pom. kottowni w piwnicy budynku wraz z wymiang
drzwi wewnetrznych 1 szt.

5. Opis projektowanych robét.

5.1.0dnowienie, oczyszczenie z glonéw, porostow i miejscowa naprawa
betonowego cokotu i powtok malarskich ogrodzenia od strony ul. Pradzynskiego
i ul. Lipinska /elementow stalowych przeset/- malowanie w kolorze szarym
farbami odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych z min. 5 - letnig
gwarancja.

5.2. Impregnacja i odnowienie powtok malarskich na drewnianych elementach
matej architektury tj. pergola i tawki usytuowane od strony potudniowej budynku.
Kolorystyka w kolorze czarnym do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.3.Montaz wiaty na wozki dzieciece i rowery o wymiarach:

e dhugosc - 2,70 + 1,30 m, ( tolerancja wymiaru - 0,30 m)

o glebokos¢ -2,30 m,

o wysoko$¢ -2,10 m.

 stupki stalowe o przekroju 100 x 60 mm,
Konstrukcja zadaszenia wiaty z poprzeczek stalowych 50x30 mm zadaszenie
i boki z przezroczystego poliweglanu komorowego gr. 10 mm po obrobce anty —
uv.
Oszalowanie boczne i1 tylne z ramy wykonanej z profilu aluminiowego oraz
wypetnienia z przezroczystego poliweglany komorowego gr. 10 mm po obrobce
anty —UV.
Stupki mocowane bezpos$rednio do podtoza - fundamenty punktowe.
Stal ocynkowana ogniowo malowana wg palety RAL ,,szary procity’’ lub zblizony.
Wycena i dane techniczne wg typowej wiaty rowerowej ,,Conviviale’’.
Wiata dowolnego producenta spetniajaca opisane wyzej wymagania.
We wiacie nalezy zamontowac 5 stanowiskowy stojak na rowery 1 szt. ze stali
cynkowanej ogniowo, dtugo$¢ max. do 2,0 m.
Wiate i stojak na rowery przed zakupem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
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5.4.Roboty remontowe w kottowni.

Zdemontowac drzwi stalowe do pomieszczenia kottowni w piwnicy, osadzi¢ nizej
nadproze prefabrykowane L19, sku¢ odparzone i zagrzybione tynki wewnetrzne
W narozu $ciany na pow. 6 m? /strona wschodnia/, powierzchnie $ciany oczyscié
z resztek zaprawy, wykona¢ dwukrotnie impregnacje preparatami grzybobdjczymi,
zagruntowac i wykona¢ tynk cementowo-wapienny kat. 111. Po wyschnieciu tynku
powierzchnie scian 1 sufitu pomalowaC dwukrotnie farbg emulacyjng bialg
zabezpieczajac istniejgce posadzki z gresu, instalacje i armature urzadzen przed
zabrudzeniem.

5.5 Ogrodzenie klimatyzatorow
Ogrodzenie panelowe systemowe 0 wys 1,5 m z dwiema furtkami z zamkami w
kolorze jasno szarym.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
na srodowisko, charakterystyka ekologiczna.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody i ilos¢ - sposob odprowadzeni Sciekdw- nie
dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytow- nie wystepuje.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow - socjalno bytowe.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania w szczego6lnosci jonizujgcego,
zaktocen magnetycznych i innych — nie wystepuje.

e) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje. Nie planuje sie wycinki drzew.

7.Warunki ochrony przeciwpozarowej - bez zmian.
8.Sposdb budowy a ochrona intereséw osob trzecich.

Projektowany zakres robdt nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow ustawy PB.
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9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt w poziomie parteru bez barier architektonicznych.

Zalecenia ogolne

W cyklu technologicznym realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wszystkich zasad
i warunkow technicznych wykonania i prowadzenia robo6t budowlanych.

Wszelkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszystkich niejasnosciach w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w zastosowaniu rozwigzan zamiennych.
Wszystkie wbudowane materiaty muszag posiadac niezbedne Swiadectwa i atesty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
posiadac znak bezpieczenstwa.

PROJEKTANT

Danuta Maria Klimut
Uprawnienia Nr 574/86
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT OGRODZENIA | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJNR 1
W WOLOMINIE

/Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. nr 120 poz. 1126/

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY ZAKELAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11

ADRES BUDOWY: Dziatki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 11
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc realizacji
poszczegblnych obiektéw:

* roboty rozbidrkowe i demontazowe.

* roboty ziemne,

* roboty malarskie,

* roboty wyk. nawierzchni z kostki betonowej,

* montaz instalacji odgromowej.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Bedaca w opracowaniu dziatka jest zabudowana budynkiem Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wotominie

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dzietami lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

- Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Zachowac ostroznos¢ przy wykonywani robot w poblizu linii zasilajgcej
napowietrznej.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
budowy

. Skala Rodzaj - . .
Rodzaj prac . . J, Miejsce wystapienia Czas wystapienia
zagrozen zagrozen
- : Obrys wiaty remont Prowadzenie robot
Roboty rozbidrkowe Mata Uraz ciata ogrodzenia -
rozbiorkowych
Prace remontowe Upadek .
: : - Obrys wiaty remont
ogrodzenia montaz z wysokosci, . . .
. ; Mata g : ogrodzenia Prowadzenie robot
wiaty na rowery i zaproszenie
wozKi oczu

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych:

-Instruktaz BHP i zapoznanie z zagrozeniami wystepujacymi na budowie
I robotach na wysokosci.

6.0. Wskazanie S$rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie i tym samym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- Instruktaz BHP i zapoznanie z zagrozeniami wystepujacymi na budowie.

7.0. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

-wszystkie w/w dokumenty bedg przechowywane w miejscu budowy.

BHP przy robotach montazowych
- chodzenie po utozonych elementach stalowych jest zabronione,
- przemieszczane elementow stalowych nalezy wykonywaé z zachowaniem

nalezytej ostrozno$ci. Rzucanie elementow stalowych jest zabronione,
ROBOTY BUDOWLANE
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

Dane ogolne o warunkach prowadzenia robot

e Pracownicy muszg byC¢ zapoznani z programem robdt i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» Do robét dopuscié¢ tylko pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem pracy
na wysokosci, BHP i zapoznanych z projektem .

e W czasie prowadzenia robot dekarskich i rozbiérkowych pokrycia dachu
zabrania sie przebywania ludzi i pracownikow w strefie niebezpiecznej -
min. 6 m od obiektu.

» Dojazdy i przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac powinny by¢
oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone.

e Teren prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

» Wyznaczyc strefe ochronng o szerokosci min. 6m.

* Nie dopuszcza¢ do przebywania w strefie ochronnej 0séb nie zwigzanych
bezposrednio z demontazem okien.

» Prowadzenie robét o zmroku, przy sztucznym Swietle, w deszczu i pogodzie
wietrznej o predkosci wiatru wigkszej niz 10 m/s jest zabronione.

» Uzywac tylko sprawnych i atestowanych urzadzen i sprzetu.

e Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni byC¢ wyposazeni
w atestowany sprzet ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa).

 Przed dopuszczeniem robotnikbw do pracy nalezy zaopatrzy¢ ich
w niezbedng odziez ochronng, kaski, okulary, rekawice i sprzet ochrony
osobistej.

e Pracownicy zatrudnieni przy pracach demontazowych powinni by¢ doktadnie
zapoznani z ich zakresem i zagrozeniem bezpieczenstwa wynikajgcym
z prowadzonych robot.

* Na terenie prowadzonych prac zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy
medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi medykamentami.
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* Na terenie prowadzonych prac w widocznym miejscu umiesci¢ tablice
informacyjna.

PROJEKTANT

Danuta Maria Klimut
Uprawnienia Nr 574/86
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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