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                                       OPIS TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego remontu i termomodernizacji budynku miejskiego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 1 w Wołominie – remont 

parkingu, chodników 

 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu i termomodernizacji budynku 

miejskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 1 w Wołominie – remont 

parkingu, chodników. Inwestycja znajduje się na działkach o nr ewid. 174/1, 174/2,174/3,174/4 

będących własnością Gminy Wołomin. 

 Podstawą niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora dokumentacji projektowej – Miejski 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja inwentaryzacyjna; 

• umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą; 

• szczegółowe wytyczne Inwestora, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe; 

• konsultacje z zamawiającym; 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500;  

• przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane 

i branżowe oraz dane z literatury fachowej. 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamówienie Miejskiego Samodzielnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie w celu wykonania remontu i termomodernizacji budynku 

miejskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 1 w Wołominie- remont 

parkingu, chodników. 

Zakres inwestycji: 

• Remont jezdni manewrowej o szerokości zmiennej, 

• Remont chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej, 

• Remont miejsc postojowych 

• Remont dwodnienia  

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Teren opracowania stanowią działki o numerze ewidencyjnym: 174/1, 174/2, 174/3, 174/4 

zlokalizowane przy ulicy Prądzyńskiego 11 w miejscowości Wołomin. Około 50% powierzchni 

w/w działek stanowi istniejąca zabudowa w tym budynek Miejskiego Samodzielnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej. Istniejące zagospodarowanie które zostało objęte opracowaniem to przede 

wszystkim plac manewrowy usytuowany w południowej części działki oraz rampy. Teren objęty 

opracowanie jest w całości ogrodzony. 

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne. 

Projektowana inwestycja stanowi architektoniczne i funkcjonalnie integralną całość 

z istniejącym budynkiem.  

Obiekty zawarte w opracowaniu nie podlegają ochronie Konserwatora Zabytków.  

 

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA  BRANŻA DROGOWA 

5.1. Założenia projektowe: 

a) Projektowane jezdnie manewrowe o szerokości zmiennej z betonowej kostki brukowej grub. 

8cm 
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b) Projektowane chodniki o szerokości zmiennej z betonowej kostki brukowej grub. 6cm 

c) Projektowane miejsca postojowe z ekorastów o szerokości 2,50m oraz długości 24,00mb 

d) Odtwarzanie / czyszczenie elementów odwodnienia 

e) Odtworzenie ram oraz schodów zlokalizowanych przy istniejącym budynku 

 

5.2. Plan sytuacyjny  

 Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany sposobu użytkowania terenu stanowi jedynie 

jego kontynuację i uzupełnienie.  

 Opracowanie obejmuje projekt jezdni manewrowej która zostanie wykonana z betonowej 

kostki brukowej o grub. 8cm koloru grafitowego. Jej szerokość jest zmienna w zawiązku z jej 

lokalizacją. Szerokość jezdni od 3,00m do 5,00m. Przy jezdni manewrowej zaprojektowano miejsca 

postojowe które zostaną wykonane z płyt ekoraster które zostaną uzupełnione ziemią i obsiane 

trawą. Szerokość miejsc wynosi 2,50m. Zaprojektowano 10 sztuki w/w miejsc.   

 W obrębie budynku zostały zaprojektowane chodniki z betonowej kostki brukowej o grub. 

6cm koloru czerwonego. Szerokość projektowanych chodników zmienna.  

 Obramowanie w/w elementów zagospodarowania za pomocą krawężników betonowych 

o wym. 15x30cm (krawężniki wystające) 12,5x25cm (krawężniki wtopione) oraz obrzeży 

betonowych o wym. 8x30cm. 

6. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNII 

 Na projektowane zagospodarowanie składają się następujące rodzaje konstrukcji jezdni 

manewrowych/parkingów oraz chodników przedstawione na rysunku DR-05 szczegóły 

konstukcyjne. 

PROJEKTOWANE CHODNIKI:  

 

- betonowa kostka fazowana, szara -  grub. 6cm 

- podsypka cementowo - piaskowa -  grub. 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 -  grub. 15cm 

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98 

Razem – 26cm 
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PROJEKTOWANA JEZDNIA MANEWROWA:  

 

- betonowa kostka fazowana, grafitowa – grub. 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa – grub. 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – grub. 15cm 

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa – 20cm 

Razem – 48cm 

 

         PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE – EKORASTER:  

- kostka ekoraster wypełniona ziemią i obsiana trawą – 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – grub. 35cm 

       Razem – 40cm 

 

Konstrukcję przedstawiono na rysunku DR_05 

Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostało zrealizowane za pomocą krawężników 

betonowych typu ulicznego 15x30x100, lub obrzeży betonowych  

o wymiarach 8x30x100 na ławach betonowych z betonu C12/15. Zakresy stosowania obrzeży 

i krawężników zostały ujęte na Planie Zagospodarowania Terenu. 

 

7. UKSZTAŁTOWANIE  WYSOKOŚCIOWE 

 Projektowane rzędne projektowanych nawierzchni zostaną zaprezentowane na rysunku  

DR_03 Plan sytuacyjno-wysokościowy w fazie projektu zgłoszenia robót. W zależności od 

lokalizacji spadek będzie kształtowany w kierunku odtwarzanego wpustu. Ze względu na lepsze 

odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano wzdłuż krawężnika ściek prefabrykowany. Na 

chodniku natomiast spadek w zależności od lokalizacji będzie skierowany w większości  na tereny 

zielone.    

 Projektowane spadki poprzeczne na ścieżce będą się  kształtować się na poziomie od 1,0% 

do 2,0%. Wody opadowe będą spływać zgodnie za spadkiem poprzecznym.  

8. ROBOTY  ZIEMNE 

 Roboty ziemne w trakcie budowy obejmują wykonanie wykopów i nasypów pod 

projektowane jezdnie manewrowe, chodniki, utwardzenia gruntu oraz miejsca postojowe. Roboty 

ziemne należy wykonać zgodnie ze szczegółami wykonania robót podanymi na odpowiednich 
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szczegółach. Podbudowę i nawierzchnię z kostki należy wykonywać na dobrze zagęszczonym 

i wyprofilowanym podłożu gruntowym.                   

                                                 

9. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

9.1. Dane ogólne  

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu oraz 

określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji. 

 

9.2 Ustalenie przydatności gruntów 

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków 

gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego. 

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw 

gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk  

geologicznych. 

b) budowany obiekt z wykopami nie przekraczającymi głębokości 1,2m poniżej poziomu 

terenu. 

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu jako 

pierwszą kategorię geotechniczną. 

W wykonanych wierceniach występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. Do holocenu 

zaliczono nasypy niebudowlane. Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe wykształcone 

jako piaski drobne oraz osady lodowcowe w postaci piasków gliniastych i glin. W gruntach podłoża 

wydzielono trzy warstwy geotechniczne dla których wartości parametrów geotechnicznych 

określono metodą B korelacyjną na podstawie normy w oparciu o określony w badaniach 

terenowych stopień plastyczności Il dla gruntów spoistych i stopień zagęszczenia Id dla gruntów 

niespoistych. Parametry te określono na podstawie oporu świdra podczas wierceń i badań 

makroskopowych. 

Wydzielono następujące warstwy: 

Warstwa IA – nasypy niebudowlane. W skład nasypów niebudowlanych wchodzą piaski 

próchniczne i mineralne. Miąższość gruntów należących do tej warstwy dochodzi do 1,0m. Grunty 

należące do tej warstwy należy traktować jako słabonośne. 
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Warstwa IIA – osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych w stanie 

średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia Id=0,60 

Warstwa IIIA – osady lodowcowe w postaci piasków gliniastych i glin w stanie 

twardoplastycznym o stopniu plastyczności Il=0,20 

Do gruntów należących do warstwy IA parametrów nie podano. Określenie ich wymagałoby 

wykonania dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb poniższej opinii nie jest 

konieczne. 

Grunty należące do warstwy IIIA zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie 

z wymogami normy. 

Wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono. Badania wykonywano w okresie 

średnich poziomów wód gruntowych. Należy przypuszczać że w mniej korzystnych okresach 

atmosferycznych woda gruntowa może pojawić się w warstwie piasków na stopie glin. 

 

10.UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE 

W opracowaniu zaprojektowano krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm, jak również 

krawężnik betonowy wtopiony o wym. 12x25cm.  

 Do obramowania projektowanych ciągów pieszych użyto obrzeże betonowe o wym. 

8x30cm. 

  

11.KOLIZJE I UZGODNIENIA  

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne należy 

wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, a w strefie kolizji wykonywać je ręcznie. 

Regulację wysokościową elementów naziemnych sieci uzbrojenia technicznego należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów i warunków określonych przez 

właścicieli i zarządzających tymi sieciami. 
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12. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

• rozbiórka istniejących nawierzchni, 

•      wykonanie wykopów i nasypów, 

•      ułożenie krawężników 

• wykonanie podbudów; 

• wykonanie odtworzenia nawierzchni wraz z odwodnieniem; 

• prace wykończeniowe 

     

inż. Przemysław Wiącek         

upr. bud. nr MAZ/0396/POOD/06 
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