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OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
/t. j.  Dz. U. z 2013r. nr 1409/.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że projekt budowlany
został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy
z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami
i zostaje wydana  w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

dotyczy projektu budowlanego

REMONT OGRODZENIA I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOŁOMINIE

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

ADRES BUDOWY: Działki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

PROJEKTANT

…………………...……………..
Danuta Maria Klimut

Uprawnienia  Nr 574/86
w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej
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OPIS   TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

REMONT OGRODZENIA I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU  MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOŁOMINIE

INWESTOR: MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

ADRES BUDOWY: Działki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

1. Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Mapa sytuacyjna nieruchomości w skali 1:1000.
1.3.Wizja lokalna na działce i uzgodnienia z Inwestorem.
1.4.Obowiązujące przepisy i normy.

2. Opis działki i jej zagospodarowania.
Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Wołominie przewidziany do remontu i termomodernizacji położony jest
w centrum Wołomina na terenie działek ozn. nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3.
Działki mają teren równy, zabudowane są budynkiem MSPZOZ, wiatą na rowery,
układem komunikacji wewnętrznej oraz urządzoną zielenią niską, średnią
i wysoką porastającą w luźnych formach zadrzewień liściastych.
Budynek położony przy drodze z wejściem od ul. Prądzyńskiego.
Dojazd do budynku  od ul. od ul. Prądzyńskiego.

Uzbrojenie
Uzbrojenie terenu istniejące – bez zmian.

3.1.Warunki gruntowo-wodne.

Fundamenty istniejące.
Nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne - bez zmian.

3.2.Geotechniczne warunki posadowienia budynku
§ 7.Kategoria geotechniczna - bez zmian.
Fundamenty istniejące - bez zmian.
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4. Układ komunikacyjny.

Obsługa komunikacyjna i dojazd do działki istniejący od ul. Prądzyńskiego
- bez zmian. Na terenie działki przewidziane są utwardzone parkingowe
na samochody osobowe.

5.Ukształtowanie terenu-zieleń.

Na terenie zieleń  niska, średnia i wysoka. W związku z projektowanymi robotami
nie planuje się wycinki drzew.

6.Ochrona zabytków

Działka objęte projektem nie są położone w obszarze objętym nadzorem
konserwatora zabytków, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest objęta
ochroną konserwatorską.
W obszarze objętym projektem nie występują zagrożenia dla obiektów
zabytkowych  a także dla stanowisk archeologicznych.

7.Inne informacje o terenie

• teren działki nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej i znajduje się poza
terenami górniczymi;

• projektowany zakres robót nie ma wpływu na zagrożenie dla środowiska oraz
higienę i zdrowie użytkowników i otoczenia.

PROJEKTANT

…………………...……………..
Danuta Maria Klimut

Uprawnienia  Nr 574/86
w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej
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OPIS   TECHNICZNY
REMONT OGRODZENIA I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
PRZY BUDYNKU  MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W WOŁOMINIE

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

ADRES BUDOWY: Działki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

1. Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Mapa sytuacyjna nieruchomości w skali 1:500.
1.3.Wizja lokalna na działce i uzgodnienia z inwestorem.
1.4.Obowiązujące przepisy i normy:
 PN - EN - ISO 6946,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami,  Dz. U. nr 75 z 2003 r.
nr 33 poz. 270 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami/.

 Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

 Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot  i  zakres opracowania.
Opracowania obejmuje roboty związane z remontem ogrodzenia terenu, na którym
położony jest Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr
1.Zakres robót obejmuje również demontaż istniejącej wiaty na rowery i wózki
dziecięce i dostawę i montaż nowej gotowej wiaty systemowej bez zmiany
lokalizacji, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej pod kontenery na śmieci (6 m2), malowanie
pomieszczenia po kotłowni i montaż 1 szt. drzwi wewnętrznych.
Planowane roboty mają na celu poprawę stanu technicznego ogrodzenie oraz
poprawę estetyki w otoczeniu budynku.
Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku.
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3. Dane techniczne  budynku.

4. Opis elementów objętych projektem - stan istniejący  i  ocena techniczna.

4.1. Opis budynku.

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Wołominie wybudowany został w latach 60-tych XX w.
Obiekt wolno stojący na rzucie prostokąta, o konstrukcji murowanej, piętrowy,
podpiwniczony na całej powierzchni, ze stropodachem wentylowanym krytym
papą. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą
pochylnię zewnętrzną.

4.3.Ocena stanu technicznego wiaty i ogrodzenia.

Elementy ogrodzenia i przęsła stalowe od strony ul. Prądzyńskiego i ul. Lipińska
w dobrym stanie technicznym. Do odnowienia kwalifikują się powłoki malarskie
elementów stalowych przęseł, na których widoczne są ogniska korozji.

Na betonowym cokole występują miejscowe złuszczenia betonu i pęknięcia
3 –ms-ca, które należy ,,zaspoinować’’, złuszczenia zatrzeć miejscowo zaprawą
cementową, tak aby nie odróżniała się od reszty cokołu.
Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej na słupkach stalowych –bez zmian.

Dane techniczne Wymiary budynku

długość 33,10 m
szerokość 10,50 m

pow. zabudowy 347,55 m2

pow. użytkowa *piwnica - 249,30  m2

*parter - 250,30  m2

*piętro - 257.20  m2

756,80 m2

wysokość budynku 9,60 m
kubatura 2 945,00 m3
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W miejscu istniejącej wiaty na wózki dziecięce i rowery przewidzianej do rozbiórki
projektuje się wiatę typową o konstrukcji stalowej ze ścianami z poliwęglanu.
Impregnacji i odnowienia powłok malarskich wymagają drewniane elementy małej
architektury tj. pergola i ławki usytuowane od strony południowej budynku.
Do remontu kwalifikuje się pom. kotłowni w piwnicy budynku wraz z wymianą
drzwi wewnętrznych 1 szt.

5. Opis projektowanych robót.

5.1.Odnowienie, oczyszczenie z glonów, porostów i miejscowa naprawa
betonowego cokołu i powłok malarskich ogrodzenia od strony ul. Prądzyńskiego
i ul. Lipińska  /elementów stalowych przęseł/- malowanie w kolorze szarym
farbami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych z min. 5 - letnią
gwarancją.

5.2. Impregnacja i odnowienie powłok malarskich na drewnianych elementach
małej architektury tj. pergola i ławki usytuowane od strony południowej budynku.
Kolorystyka w kolorze czarnym  do uzgodnienia z Zamawiającym.

5.3.Montaż wiaty na wózki dziecięce i rowery o wymiarach:
• długość - 2,70 + 1,30 m, ( tolerancja wymiaru - 0,30 m)
• głębokość - 2,30 m,
• wysokość - 2,10 m.
• słupki stalowe o przekroju 100 x 60 mm,

Konstrukcja zadaszenia wiaty z poprzeczek stalowych 50x30 mm zadaszenie
i boki z przezroczystego poliwęglanu komorowego gr. 10 mm po obróbce anty –
UV.
Oszalowanie boczne i tylne z ramy wykonanej z profilu aluminiowego oraz
wypełnienia z przezroczystego poliwęglany komorowego gr. 10 mm po obróbce
anty –UV.
Słupki mocowane bezpośrednio do podłoża - fundamenty punktowe.
Stal ocynkowana ogniowo malowana wg palety RAL  ,,szary procity’’ lub zbliżony.
Wycena i dane techniczne wg typowej wiaty rowerowej ,,Conviviale’’.
Wiata dowolnego producenta spełniająca opisane wyżej wymagania.
We wiacie należy zamontować 5 stanowiskowy  stojak na rowery 1 szt. ze stali
cynkowanej ogniowo, długość max. do 2,0 m.
Wiatę i stojak na rowery przed zakupem przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
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Przykładowa wiata ma wózki dziecięce

5.4.Roboty remontowe w kotłowni.
Zdemontować drzwi stalowe do pomieszczenia  kotłowni w piwnicy, osadzić niżej
nadproże prefabrykowane L19, skuć odparzone i zagrzybione tynki wewnętrzne
w narożu ściany na pow. 6 m2 /strona  wschodnia/, powierzchnię ściany oczyścić
z resztek zaprawy, wykonać dwukrotnie impregnację preparatami grzybobójczymi,
zagruntować i wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III. Po wyschnięciu tynku
powierzchnię ścian i sufitu pomalować dwukrotnie farbą emulacyjną białą
zabezpieczając istniejące posadzki z gresu, instalacje  i armaturę urządzeń przed
zabrudzeniem.
5.5 Ogrodzenie klimatyzatorów
Ogrodzenie panelowe systemowe o wys 1,5 m z dwiema furtkami z zamkami w
kolorze jasno szarym.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ
na środowisko, charakterystyka ekologiczna.
a) Zapotrzebowanie i jakość wody i ilość - sposób odprowadzeni ścieków- nie
dotyczy.
b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów- nie występuje.
c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - socjalno bytowe.
d) Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego,
zakłóceń magnetycznych i innych – nie występuje.
e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe  i podziemne – nie występuje. Nie planuje sie wycinki drzew.

7.Warunki ochrony przeciwpożarowej - bez zmian.
8.Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowany zakres robót nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu
przepisów ustawy PB.
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9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Obiekt w poziomie parteru bez barier architektonicznych.

Zalecenia ogólne

W cyklu technologicznym realizacji zadania  należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad
i warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych.
Wszelkie roboty wykonywać  pod nadzorem osób uprawnionych.
Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
O wszystkich niejasnościach w sprawach nie objętych w niniejszym opracowaniu należy
informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w zastosowaniu rozwiązań zamiennych.
Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać  niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
posiadać znak bezpieczeństwa.

PROJEKTANT

…………………...……………..
Danuta Maria Klimut

Uprawnienia  Nr 574/86
w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT OGRODZENIA I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1

W WOŁOMINIE

/Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U.  nr 120 poz. 1126/

INWESTOR : MIEJSKI SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

ADRES BUDOWY: Działki nr ewid. 174/1, 174/2, 174/3
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:

• roboty rozbiórkowe i demontażowe.
• roboty ziemne,
• roboty malarskie,
• roboty wyk. nawierzchni z kostki betonowej,
• montaż instalacji odgromowej.

2.0. Wykaz istniejących obiektów  budowlanych:
- Będąca w opracowaniu działka  jest zabudowana budynkiem Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania dziełami lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.
- Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.
Zachować ostrożność przy wykonywani robót w pobliżu linii zasilającej
napowietrznej.

4.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
budowy

Rodzaj prac
Skala

zagrożeń
Rodzaj

zagrożeń
Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia

Roboty rozbiórkowe Mała Uraz ciała
Obrys wiaty remont

ogrodzenia Prowadzenie robót
rozbiórkowych

Prace remontowe
ogrodzenia montaż
wiaty na rowery i

wózki

Mała

Upadek
z wysokości,
zaprószenie

oczu

Obrys wiaty remont
ogrodzenia Prowadzenie robót

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem   do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych:
-Instruktaż BHP  i zapoznanie z zagrożeniami występującymi na budowie
i robotach na wysokości.

6.0. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie i tym samym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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- Instruktaż BHP  i zapoznanie z zagrożeniami występującymi na budowie.
7.0. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
-wszystkie w/w dokumenty będą przechowywane w miejscu budowy.

BHP przy robotach montażowych
- chodzenie po ułożonych elementach stalowych jest zabronione,
- przemieszczane elementów stalowych należy wykonywać z zachowaniem

należytej ostrożności. Rzucanie elementów stalowych jest zabronione,
ROBOTY BUDOWLANE

NIEUPOWAŻNIONYM  WSTĘP WZBRONIONY
Dane ogólne o warunkach prowadzenia robót

• Pracownicy muszą być zapoznani z programem robót i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

• Do robót  dopuścić tylko pracowników przeszkolonych pod względem pracy
na wysokości, BHP  i  zapoznanych z projektem .

• W czasie prowadzenia robót dekarskich i rozbiórkowych pokrycia dachu
zabrania się przebywania ludzi i pracowników w strefie niebezpiecznej -
min. 6 m od obiektu.

• Dojazdy i przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac powinny być
oznakowane w wyraźny sposób i zabezpieczone.

• Teren prowadzonych robót należy wygrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi.

• Wyznaczyć strefę ochronną o szerokości min. 6m.
• Nie dopuszczać do przebywania w strefie ochronnej osób nie związanych

bezpośrednio z demontażem okien.
• Prowadzenie robót o zmroku, przy sztucznym świetle, w  deszczu i pogodzie

wietrznej o prędkości wiatru  większej niż 10 m/s jest zabronione.
• Używać tylko sprawnych i atestowanych urządzeń i sprzętu.
• Wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być wyposażeni

w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa).
• Przed dopuszczeniem robotników do pracy należy zaopatrzyć ich

w niezbędną odzież ochronną, kaski, okulary, rękawice i sprzęt ochrony
osobistej.

• Pracownicy zatrudnieni przy pracach demontażowych powinni być dokładnie
zapoznani z ich zakresem i zagrożeniem bezpieczeństwa wynikającym
z prowadzonych robót.

• Na terenie prowadzonych prac zorganizować punkt pierwszej pomocy
medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi medykamentami.
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• Na terenie prowadzonych prac w widocznym miejscu umieścić  tablicę
informacyjną.

PROJEKTANT

…………………...……………..
Danuta Maria Klimut

Uprawnienia  Nr 574/86
w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej


